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ГОСТ 12.4.103-83
ОДЕЖДА СПЕЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТНАЯ, СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НОГ И РУК

Наименование группы Наименование подгруппы Обозначение для средств защиты рук

От механических воздействий

От истирания Ми

От проколов, порезов Мп

От вибрации Мв

От повышенных температур

От теплового излучения Ти

От открытого пламени То

От искр, брызг расплавленного металла, окалины Тр

От контакта с нагретыми поверхностями от 40 до 100 °С Тп100

От контакта с нагретыми поверхностями от 100 до 400 °С Тп400

От контакта с нагретыми поверхностями выше 400 °С Тв

Уход за изделием
 

Упаковка

Рекомендации по эксплуатации
Данная модель рекомендована для защиты рук от термического воздействия 
электрической дуги.

Перчатки необходимо использовать ТОЛЬКО в комплексе с другими СИЗ.

Срок использования не может быть указан, т. к. это зависит от тяжести и условий 
выполнения работ. При использовании по назначению и правильном уходе — не 
менее указанного в типовых нормах выдачи на данный вид СИЗ.

Для эффективного использования эксплуатационных свойств, а также в целях 
безопасности необходимо:
• Перед использованием тщательно осмотреть перчатки с целью 

обнаружения дефектов.
• Правильно подобрать размер, во избежание преждевременной усталости 

рук.
• Избегать контакта с влагой и химикатами
• Использовать на чистых и сухих руках
• Не использовать перчатки, загрязненные с внутренней стороны во 

избежание травмирования кожи рук.
• Не использовать при работе с движущимся режущим инструментом.
• После работы удалить загрязнение (если возможно), положить перчатку в 

хорошо проветриваемом помещении.
• Дать перчаткам просохнуть перед повторным использованием.

Соответствие стандартам:

Общие сведения
• Продукция соответствует требованиям ТР ТС 019/2011 «О безопасности 

средств индивидуальной защиты».
• Продукция выпускается по ТО 8578-111-57351417-2015 к ГОСТ 12.4.252-2013.
• Система менеджмента на предприятии имеет сертификат ГОСТ Р ИСО 9001-

2015.
• В материалах не обнаружены ингредиенты, вызывающие аллергические 

реакции.
• Степень свободы движений (ГОСТ 12.4.253-2013) — 5.

Материал покрытия: без покрытия
Материал основы: Nomex® 100% 10G
Манжет: цельновязаный с двойным оверлоком из нити Kevlar®
Размеры: 7, 8, 9, 10
Длина: 240-270 мм

ПЛАЗМА
артикул NV-84

Перчатки защитные от термического 
воздействия электрической дуги, 
механических воздействий 
и повышенных температур

Защитные свойства 
ГОСТ 12.4.103-83:

Класс риска — 2

Рекомендованные сферы применения
• Машиностроение.
• Металлургия.
• Электроэнергетика.
• Химическое производство.

Транспортировка
В гофроящиках всеми видами крытого транспорта в соответствии с правилами 
перевозки грузов.

Хранение и утилизация
Срок хранения в упаковке производителя при соблюдении условий — 5 лет.

Изготовитель:
ООО «Спецобъединение-Сибирь», Россия, 656037, г. Барнаул, 
ул. Бриллиантовая, 2/15

Страна изготовления и адрес:
Россия, 656037, г. Барнаул, ул. Бриллиантовая, 2/15

Изготовлено по заказу: 
ООО «Манипула Специалист», 121471, г. Москва, ул. Рябиновая, 26/2, комн. 7Б, 
тел./факс 8-495-269-82-66, сайт: www.manipulas.ru
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